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มีดฉาบ(เกียง)

ประแจจับทอ สวาน

ประแจเลื่อน

เครื่องวัดระดับน้ำ

เลื่อยตัดเหล็ก 

ไขควงปากแฉก ไขควงปากแบน

ตลับเมตร
สารอุดรอยรั่วหรือ
รอยตอของทอน้ำ

วาลวเปด-ปดน้ำ

ขนาดของสุขภัณฑ� อาจจะผันแปรอยู�ในระดับเกณฑ�ความคลาดเคลื่อนของขบวนการผลิตที่ยอมรับได�จากมาตฐาน มอก. และระยะท�อน้ำทิ �งให�เป�นไปตามภาพ
หมายเหตุ :

คีมปากคีบ 

 size: 380x726x760 mm.

One-piece Toilet Spec and manual Manual

อุปกรณ�ใช�ติดตั้ง

ขนาดกว�าง x ยาว x สูง (mm)

S I M P L Y  L U X U R Y

คุณที่อ�านคู�มือนี้
คุณที่ไว�วางใจและเชื่อมั่นในบร�การของเรา



1.
ทอน้ำดี: เกลียวในที่จุดตอขนาด O 1/2 นิ้ว

ทอน้ำทิ้ง: ขนาด 4 นิ้ว (ทอพีวีซี 8.5 หรือทอที่มีเสนผาศูนยกลางภายใน 103 มม. ณ จุดตอกับหนาแปลน

โถสวม) โดยปลายทอน้ำทิ้ง ตองเสมอกับพื้นสำเร็จ เพื่อประกอบกับขอตอน้ำทิ้งไดอยางถูกตอง

ไมหลุดหลวม ปองกันการเกิดกลิ่นที่อาจมีได, ความลาดเอียง 2 ซม. ตอความยาวทอ 100 ซม.

ทอระบายอากาศ: ขนาดไมนอยกวา O 1     นิ้ว และควรแยกออกจากทอน้ำทิ้งของโถสวมโดยตรง1/2
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3. 4.
ติดตั้งสายน้ำดีเขากับวาลวควบคุมน้ำ ที่ดานลางของถังพักน้ำ

ติดตั้งสายน้ำดีกับโถสุขภัณฑ

ประกอบโถสุขภัณฑเขากลับหนาแปลนโถสุขภัณฑ โดยใหศูนยกลางทางน้ำออก

ของโถสุขภัณฑตรงกับศูนยกลางของทอน้ำทิ้งกดบริเวณของดานบนของโถสุขภัณฑ

ทุกจุด เพื่อใหฐานของโถสุขภัณฑแนบสนิทกับพื้น แลวใชระดับน้ำวัดซาย-ขวา

ใหเทากัน

ประกอบแปนยึดแหวนและนอตยึด โดยใชประแจขันใหแนนทั้ง 2 จุดจนโถสุขภัณฑ

ไมโยกคลอน และประกอบฝารองนั่ง

ขอควรระวัง ไมควรขันนอต ยึดจนแนนเกินไป จะทำใหฐานโถสุขภัณฑแตกได

และควรใชระดับน้ำตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาโถสุขภัณฑถูกติดตั้งไดระดับ

2. กำหนดตำแหนงติดตั้งสุขภัณฑ
ประกอบชุดหนาแปลนกันกลิ่นชักโครกกับทอน้ำทิ้ง

ติดตั้งทอปรับลดระดับ
ติดตั้งทอปรับลดระดับในบริเวณทอน้ำออกของโถสุขภัณฑ

(เปนอุปกรณที่ตองสั่งซื้อเพิ่มในบางรุน)

การติดตั้งหมอน้ำเขากับโถสุขภัณฑ

    กอนการติดตั้ง ตรวจสอบใหแนใจวา

อุปกรณในหมอน้ำไดติดตั้งเรียบรอยแลว

    นำหมอน้ำที่ประกอบอุปกรณในหมอน้ำไว

เรียบรอยแลว โดยการใชนอตยึดระหวางรู

หมอน้ำและโถสุขภัณฑ โดยมียางรองหมอนำ

ตรงตำแหนงทางน้ำลงของหมอน้ำ ขันนอตยึด

สลับกัน 2 จุด ดวยมือจนแนน และใชประแจ

ขันยึดนอตทั้ง 2 จุดอีกครั้ง ควรระวังการขันแนน

จนเกินไป เพราะจะทำใหหมอน้ำและโถสุขภัณฑ

บริเวณนั้นแตกได ควรใหหมอน้ำไดระดับไม

เอนเอียง

5.

6.

INSTALLATIONข�้นตอนติดตั้ง

ซิลิโคน

ซิลิโคน

ประกอบชุดฝารองนั่ง

การประกอบชุดฝารองนั่ง ใหดูจากคูมือการติดตั้งฝารองนั่ง

- ประกอบชุดฝารองนั่งและยาแนวดวยซิลิโคน

  (อุปกรณยาแนวไมไดจัดให)

- สำหรับการติดตั้งฝารองนั่ง ใหดูจากคูมือการติดตั้งฝารองนั่ง

- สุขภัณฑอาจมีการโยกคลอนเล็กนอยเปนมมาตรฐานที่สามารถนั่งใชงานไดตามปกติ

  หากตองการใหแนนหนาเพิ่มขึ้นใหใชปูนซิเมนตขาวเพิ่มเติมเฉพาะตามแนว

  ฐานสุขภัณฑ 

SIPHON JET
ทำให�เกิดกาลักน้ำได�ดีข�้น เสียงดังน�อยกว�า

เพ��มหัวฉีด (Jet Hole) ให�ดูดน้ำ รวดเร็วและ
รุนแรงยิ�งข�้น

เร็ว แรง เง�ยบ



อุปกรณ�สำหรับสุขภัณฑ� ONE PIECE B-2188

ชุดฝารองนั่ง

สายน้ำดี ชุดทางน้ำออก

ความสูงหมอน้ำ

33 cm.

ชุดหนาแปลนกันกลิ่น

(จำหนาย)

ชุดกดน้ำดานขาง

ขนาดรูของฝาหมอน้ำ

5 cm.

ชุดทางน้ำเขา

ความสูงหมอน้ำ

30 cm.

ทอปรับลดระดับ

EX-0044

ป�ญหาและการแก�ไขป�ญหา Q&A

อุปกรณ�ฝารองนั่งสำหรับสุขภัณฑ� ONE PIECE B-2188

ชุดยึดฝารองนั่ง



การดูแลรักษาผลิตภัณฑ

หามใชน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกรอนรุนแรงทำความสะอาดผลิตภัณฑ ควรใชน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อยางออน, ใชน้ำอุนและผานิ่มๆ เช็คคราบ

สกปรกออกจากบริเวณที่มีการสะสมของคราบสบู หลังจากเช็คคราบสกปรกออกหมดแลว ใหใชน้ำลางทำความสะอาดอีกครั้ง แลวขัดเงาดวย

ผาแหง เพื่อใหผลิตภัณฑกลับมามันวาวเหมือนดังเดิม

เงื่อนไขการรับประกัน

1. พนักงานขอดูใบเสร็จ, ใบรับประกัน, หลักฐานอื่นที่จัดใหพนักงานตรวจสอบ โดยนับวันซื้อขายเปนสำคัญ บริษัทฯไมสามารถประกันสินคาหากไมมี

   เอกสารดังกลาว

2. การรับประกันสินคาตามสภาพการใชงานตามปกติ หากมีตำหนิ, ชำรุด, ใชงานไมไดในระยะประกัน บริษัทฯจะซอมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยน

   เฉพาะตัวสินคานั้นๆ หรือเทียบเทา โดยไมคิดมูลคาของตัวสินคา โดยจะตองทำการพิสูจนปญหาดังกลาวกอน ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ

   เฉพาะตัวสินคาเทานั้น โดยความรับผิดชอบไมครอบคลุมถึงการติดตั้ง, การรื้อถอน, ความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวสินคา

3. ไมรับประกันสินคารวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขนสง, การดัดแปลง, การติดตั้งไมถูกตอง, การผูกรอน เนื่องจากสารเคมีบำรุง

   รักษาที่ไมถูกตอง

4. กรณีสินคาไมอยูในการรับประกัน อัตราคาใชจายตางๆ จะตองทำการแจงเพื่อใหลูกคารับทราบกอนการดำเนินการใดๆ

5. รุนหรือสีที่ไมผลิตในปจจุบัน ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน สินคาดังกลาวนี้ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

 ระยะเวลาการรับประกันสินคา: (ยกเวนกรณีเงื่อนไขการัรับประกันขอที่ 5)

 ประเภทสินคา: - เฉพาะตัวสุขภัณฑ อายุการรับประกันสินคา: 30 ป

 ประเภทสินคา: - อุปกรณหมอน้ำ    อายุการรับประกันสินคา: 1 ป

 ประเภทสินคา: - ฝารองนั่ง          อายุการรับประกันสินคา: 1 ป

บริษัท บาธไลน จำกัด

70/5 หมู 1 ตำบลทาศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทร. 036-470-717 แฟกซ. 036-616-269 www.bathline.co.th
S I M P L Y  L U X U R Y


