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ผลิตจากเซรามิกสีขาวคุณภาพ แข็งแรงทนทาน ทำความสะอาดงาย ปราศจากคราบน้ำ
(ในชุดไมรวมอุปกรณและกอกน้ำ)

อ�างล�างหน�าแขวนพร�อมขาตั้ง JUPITER

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ�

หามใชน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกรอนรุนแรงทำความสะอาดผลิตภัณฑ ควรใชน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อยางออน, ใชน้ำอุนและผานิ�มๆ เช็คคราบ
สกปรกออกจากบร�เวณที่มีการสะสมของคราบสบู หลังจากเช็คคราบสกปรกออกหมดแลว ใหใชน้ำลางทำความสะอาดอีกครั้ง แลวขัดเงาดวย
ผาแหง เพ�่อใหผลิตภัณฑกลับมามันวาวเหมือนดังเดิม

เง�่อนไขการรับประกัน
1. พนักงานขอดูใบเสร็จ, ใบรับประกัน, หลักฐานอื่นที่จัดใหพนักงานตรวจสอบ โดยนับวันซื้อขายเปนสำคัญ 
    บร�ษัทฯไมสามารถประกันสินคาหากไมมีเอกสารดังกลาว
2. การรับประกันสินคาตามสภาพการใชงานตามปกติ หากมีตำหนิ, ชำรุด, ใชงานไมไดในระยะประกัน บร�ษัทฯจะซอมแซมหร�อเห็นสมควรเปลี่ยน
   เฉพาะตัวสินคานั้นๆ หร�อเทียบเทา โดยไมคิดมูลคาของตัวสินคา โดยจะตองทำการพ�สูจนปญหาดังกลาวกอน ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของบร�ษัทฯ
   เฉพาะตัวสินคาเทานั้น โดยความรับผิดชอบไมครอบคลุมถึงการติดตั้ง, การร�้อถอน, ความเสียหายหร�อคาใชจายใดๆ ที่เกิดข�้นเนื่องจากตัวสินคา
3. ไมรับประกันสินคารวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดข�้นเนื่องจากการขนสง, การดัดแปลง, การติดตั้งไมถูกตอง, การผูกรอน เนื่องจากสารเคมีบำรุง
   รักษาที่ไมถูกตอง
4. กรณีสินคาไมอยูในการรับประกัน อัตราคาใชจายตางๆ จะตองทำการแจงเพ�่อใหลูกคารับทราบกอนการดำเนินการใดๆ
5. รุนหร�อสีที่ไมผลิตในปจจ�บัน ไมอยูในเง�่อนไขการรับประกัน สินคาดังกลาวนี้ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
    ระยะเวลาการรับประกันสินคา : (ยกเวนกรณีเง�่อนไขการรับประกันขอที่ 5)

บาธไลน� ขอขอบคุณลูกค�าทุกท�านที่ไว�วางใจเลือกซื้อสินค�าและบร�การของเรา

Basin
Spec and manual Manualคู�มือติดตั้งอ�างล�างหน�า
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ประเภทสินคา :  
    เฉพาะตัวสุขภัณฑ  - อายุการรับประกันสินคา 30 ป
    อุปกรณหมอน้ำ     - อายุการรับประกันสินคา 1 ป
    ฝารองนั่ง              - อายุการรับประกันสินคา 1 ป

JUPITER
WL-2168-1

บร�ษัท ศิร�โนเบิ�ลกรุ�ป จำกัด
70/5 หมู 1 ตำบลทาศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร� 15000
โทร. 089-1427705, 086-5227705

www.bathline.in.th



ข�้นตอนติดตั้ง / INSTALLATION
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มีดฉาบ(เกียง)

ประแจจับทอ สวาน

ประแจเลื่อน

เคร�่องวัดระดับน้ำ

เลื่อยตัดเหล็ก 

ไขควงปากแฉก ไขควงปากแบน

ตลับเมตร

สารอุดรอยรั่วหร�อ
รอยตอของทอน้ำ

วาลวเปด-ปดน้ำ

คีมปากคีบ 

อุปกรณ�ใช�ติดตั้ง

ขนาดกว�าง x ยาว x สูง (mm)

ขนาดของสุขภัณฑ� อาจจะผันแปรอยู�ในระดับเกณฑ�ความคลาดเคลื่อนของขบวนการผลิตที่ยอมรับได�จากมาตฐาน มอก. และระยะท�อน้ำทิ�งให�เป�นไปตามภาพ
หมายเหตุ :

เตร�ยมพ�้นที่สำหรับการติดตั้ง
วางอางลางหนา ณ ตำแหนงที่ตองการติดตั้ง
ทำเคร�่องกำหนดตำแหนงรูสำหรับเจาะยึดอางลางหนา
(ระยะการติดตั้งตามภาพแสดงขนาด)

- นำอางลางหนาออกจากตำแหนงการติดตั้ง
- เจาะกำแพงเพ�่อติดตั้งสกรู ดวยดอกสวานขนาด Ø 10 มม. 
   สำหรับยึดแขวนอางลางหนา

410

290 180
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ติดตั้งสกรูจับยึดอางลางหนา

ประกอบกอกและชุดสะดืออาง (ไมไดจัดให) เขากับอางลางหนา
นำอางลางหนาติดตั้ง ณ ตำแหนงที่กำหนดไว ตอทอน้ำทิ�งเขากับ
ชุดสะดืออางลางหนา ขันดวยมือใหแนนและตรวจสอบความตรง 
อาจจำเปนตองตัดบางสวนของทอออกตอทอน้ำทิ�งเขากับทอน้ำทิ�งผนัง

นำอางลางหนาติดตั้งเขากับสกรู ขันน็อตยึดอางลางหนา (ตามภาพ)
ประกอบทอน้ำเขากับกอกอางลางหนาและสตอบวาลว

ตรวจสอบระดับซาย-ขวา ใหเทากัน ดวยเคร�่องวัดระดับน้ำ 
ขันน็อตใหแนนอีกครั้ง
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ป�ญหาและการแก�ไขป�ญหา Q&A

เช็คระบบการเปด-ปดน้ำ การระบายน้ำทิ�งและการรั่วซึมตามจ�ดตางๆ 
หากไมพบขอบกพรองใดๆ ทำการซิลิโคนโดยรอบอางลางหนา (อุปกรณซิลิโคนไมไดจัดให)


